Branza: ogélnobudowlana

Zakres prac remontowych dla zadania:
Przebudowa przepompowni Il stopnia w Topolnie gmina Pruszcz

1.1. Nowoprojektowana Scianka dziatlowa

Scianke dziatowa gr. 12cm wykonaé z bloczkow betonu komérkowego na zaprawie murarskiej
do cienkich spoin. Sciane docieplic warstwg styropianu gr. 15cm na zaprawie klejowej. Jako
wykonczenie docieplenia wykona¢ podktad zbrojony tkaning szklang, gtadz gipsowg i zagruntowa¢ Od
strony pomieszczenia hydroforni wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. Ill, gtadz gipsowg
i zagruntowac.

1.2. Roboty malarskie

Sufity i $ciany, w pomieszczeniach ktdre rozdzielono $cinkg dziatowa, celem “od$wiezenia”,
po oczyszczeniu i uzupetieniu tynkéw zagruntowac i pomalowa¢ farbg emulsyjng lub akrylowa. Sufity
na biato, $ciany na biato lub w jasnych kolorach. Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

1.3. Roboty posadzkowe
Po wykonaniu instalacji istniejace posadzki odtworzyc.

1.4. Stolarka drzwiowa
Zamontowac drzwi wewnetrzne z PCV wg. zestawienia stolarki.
Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.

2. Uwagi

» wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie;

» przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przeglad kominiarski istniejacych przewodow
wentylacyjnych;

o wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace je do
zastosowania w budownictwie;

» kolorystyke stolarki oraz sufitow i $cian uzgodni¢ z Inwestorem;

» obecnie projektowany remont nie narusza istniejacej konstrukcji budynku

» roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, sztuka
budowlang i z zachowaniem bezpieczeristwa i higieny pracy.




